NEU IM LIEFERPROGRAMM!

Giiltig bis Widerruf

MIG/MAG SchweiBinverter Star DP 200

mit Puls und Doppelpuls

Eigenschaften

= Deutsche Meniflihrung
= IGBT-Technologie

= SchweiBdatenanzeige: Amper, Volt und

Arbeitszeit
= MIG Funktion
= Puls, Doppelpuls
= 2-Takt, 4-Takt

= Material:Edelstahl, Al-Si, Al-Mg, Cu-Si

= MMA Funktion MMA Modus: kann zusatz-
lich ARC-FORCE und HOT START sowie
das VRD-Schutzsystem aktiviert oder

deaktiviert werden.

WIG-Brenner moglich.
= 18 Speicherplatze
= Leichte Bauweise

= SchweilBbrenner mit Remote Funktion

Mig SchweiBbrenner mit
Remote Funktion

Lift (WIG) Funktion mit Gasventil am

Netzspannung
MIG
Nennaufnahmeleistung MMA
WIG

Nennleistung
Einschaltdauer

Vorschub Modus
Werkstiickdicke
SchweiBdrahtdurchmesser
MaBe (mm)

Gewicht

Artikelnummer

'1.590,-€

Druckfehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten! 31.01.2022

230V +/- 15% 50760 1 zzgl. MwSt. PC: D
40 - 200 A e e e e e - - - a4
30-200A
20 - 350 A
13,9 KVA
60%
alles in einem
0,5-5mm
0.8-1.2 }
460x220x375 I{I;:Zr;::xgi%brenner UF 24/4 m
15,6 kg 1 Massekabel (5 m)
02.01.24.00010
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Fir mehr Infos klicken Sie uns an:

http://www.javac.org == Aktuelle Angebote
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