
Alle Preise zzgl. MwSt. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten! Erstellt am 08.09.2023 Seite 8

Alle Helme der BESTVIEW-Serie sind 
geeignet zum Schleifen und WIG-tauglich!

Eigenschaften

▪ WIG-geeignet! Reagiert schon ab 9 A.
▪ BESTVIEW IV eignet sich zum Schweißen und Schleifen.
▪  Neuer verbesserter Turn-Over-Kopfbügel-Mechanismus, 

der den Gewichtsschwerpunkt dem Träger anpasst.
▪ 2 × 3 V-Lithium-Batterien. 

Modell Bestview IV Carbon / Black

Sichtfl äche 98 x 43 mm

Abmessung der Kassette 110 x 90 x 9 mm 

UV/IR-Schutz ständig bis zu 
Abdunkelungszahl DIN16

Heller Zustand DIN 4

Variable Abdunkelung von DIN 9 bis DIN 13

Energie ein/aus vollautomatisch

Umschaltzeit hell auf dunkel
Umschaltzeit dunkel auf hell

0,03 − 0,8 ms
0,25 s ~ 0,8 s

Funktion Schweißen/Schleifen

Betriebstemperatur -5°C bis +55°C

Lagertemperatur -20°C bis +70°C

Material  Polyamid

Gesamtgewicht 530 g

Prüfnummer 4/9-13JAVAC1/2/1/1/379 CE

Bestview IV Kunststoff 
Artikelnr.:  02.10.01.00010 

(alt:31877111black)

Vollautomatisch, schlagfest, bequem − 
und sehen super aus!
Die Bestview IV Carbon und Black mit automatischer Ab-
dunkelung eignen sich sowohl zum Schweißen, als auch zum 
Schleifen. Sie haben ebenfalls die hervorragenden Trage-
eigenschaften, wie alle Helme der Bestview-Serie.

Automatik Schweißhelme
Bestview IV Carbon und Black

Zubehör Artikelnr.

Schweißband 02.10.02.00010 (alt:10990171)

Außenschutzscheibe 02.10.02.00012 (alt:77980449)

Innenschutzscheibe 02.10.02.00014 (alt:31871115)

Kopfbügel Bestview IV lose 02.10.02.00016 (alt:31871119)

PRÜFNUMMER

1/2/1/1

3 Jahre
Garantie

1.    Aufhellzeit einstellbar und 
Umschalten von Schweißen auf 
Schleifen.

2.  Einstellung der Lichtempfi ndlich-
keit.

3.  Variable Abdunkelung manuell 
einstellen.

Carbon Black
Artikelnr.: 02.10.01.00020 
                (alt:31877111schwarz)


