SchweiBtraktoren

MIG-1DUO mit zwei Brennern

Der MIG-1DUO-Traktor kann mit zwei Brennern gleich-
zeitig verfahren werden. Das macht die Duo-Ausfiih-
rung zum idealen Werkzeug fiir T-Formen. Dank den
Endschaltern an beiden Seiten des MIG-1DUO

stoppt der Traktor automatisch, wenn er

am Ende des Werkstiicks angekommen
ist.

Modell MIG 1DUO

230 V/AC 24V, 3,5A E
DC 24V

30 kg

4-Radantrieb

horizontaler Winkel 40°~55°

Betriebsspannung Netzteil

Low Traveling Speed(cm/min)
Power -
ONIOFE @)

Betriebsspannung Traktor
Traktionsleistung
Antrieb

O]

R
Speed Adjustment

I Start/Stop e

Anpassungsbereich Brenner
auf/ ab 40mm, rechts/links 40mm

Geschwindigkeit mm/min 100 ~ 1500 7 Javic
MaBe (LxBxH) mm 517 x 280 x 555 e MG 1 Duo _ €
Gewicht 12,8 kg Display MIG-1DUO
Artikelnummer 02.20.01.00030
Lieferumfang:
» " . - 1 SchweiBtraktor
Zubehor wahlweise fiir Akkubetrieb Optional:

Ladegerat
Batterie MIG 1DUO

Zubehor wahlweise fiir Netzbetrieb

Netzteil
Kabelset 15 m Controllkabel 5 m

02.20.02.11000
02.20.02.11010

02.20.02.11100
02.20.02.11105

Artikelnummer

Ladegerat,Batterie oder
Netzteil, Kabelset 15 m,

Alle Preise zzgl. MwSt. Druckfehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten! Erstellt am 08.01.2025



